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Označuje kritično višino padca. Največja navpična razdalja od točke,
ki jo uporabnik lahko doseže do tal oz. točko kamor lahko pade. Podatek
služi za določitev ustrezne vrste in debeline varnostne podlage.

Pod to oznako je naveden podatek o starostni omejitvi uporabe igrala glede na proiz-
vajalčevo priporočilo. Skladno s standardom EN 1176 lahko otroška igrala uporabljajo 
otroci različnih starosti. 

Ikona označuje dimenzije otroškega igrala ali opreme.

Označuje minimalno prosto površino, ki jo posamezno igralo potrebuje. V
navedeni površini se ne sme nahajti nobena fizična ovira.

Pod to ikono so navedeni certifikati. 

Navedene cene v katalogu ne vključujejo montaže, prevoza in 22% DDV.

Na navedene cene se obračunavajo popusti. Višina popusta se spreminja in ugotavlja 
za vsako povpraševanje posebej.

LEGENDA

CERTIFIKATI

GARANCIJA



Skladnost igral z varnostnim standardom EN 1176 potrjujejo certifikati akreditirane,
mednarodno priznane ustanove TÜV.

Ob računu prejmete:
• izjavo o skladnosti igral s SIST EN 1176 in kot dokazila k izjavi priložimo kopije certifikatov,
• izjavo o skladnosti podlage,
• izjavo o skladnosti vgradnje igral.

Po postavitvi igral in pred predajo naročniku, lahko izvede pregled igrišča zunanja neodvisna
institucija, kot je npr. TUVSUD. Na ta način se lahko izkaže večja verodostojnost opremljenega
igrišča.

Kovinska otroška igrišča so zelo priljubljena tako na podeželju kot v mestih. Njegov sodoben dizajn se
lahko uporablja za izboljšanje katerega koli igralnega prostora za vse starosti. Območju v mestnem
jedru lahko da sodoben videz ali pa se namesti v zeleno površino in ustvari kontrast okolju okoli sebe.
Robustna narava kovin vnaša trajno značilnost vsakemu igrišča, ne glede na okolje. Ko oprema pride
do konca svoje življenjske dobe, je še vedno trajnosten material, saj jo je mogoče reciklirati kot staro
železo. Odpadna kovina ima denarno vrednost, ki jo je mogoče uporabiti za namestitev nove opreme,
recikliranje pa lahko zmanjša okoljski odtis opreme. Ne glede na to, ali gre za zasnovo z nizkimi
stroški vzdrževanja ali robustno naravo, je naložba v visokokakovostno, certificirano in dolgotrajno
opremo postala obvezna oprema za vsa igrišča.

CERTIFIKATI

GARANCIJA

Garancija velja za materiale in proizvodne napake.
Garancija velja samo, če so izdelki pravilno nameščeni in vzdrževani.
Garancija je veljavna le, če so bili izdelki nameščeni v skladu z navodili za vzdrževanje.
Poškodovane dele bomo zamenjali v najkrajšem možnem času in dostavili na naslov končnega kupca 
brezplačno. 

Na vsa igrala vam nudimo naslednjo garancijo :

15 let

- deli iz inox matrijalov in
- deli iz aluminija
- deli iz HPL in HDPE plošč



  10 let

  - deli konstrukcije vroče pocinkani
 - površinska zaščita aluminijastih delov
 - PE in HDPEplošče in deli
 - pokončni vertikalni nosilci iz lameliranega lesa

 5 let

 - kovinske vzmeti in njihovi dodatni deli konstrukcije (velja predvsem za igrala na vzmeteh)
 - plezalne vrvne kontrukcije

3 leta

 - oblikovani plastični deli
 - deli iz gume
 - poslikani kovinski deli
 - premični plastični in kovinski deli

Opomba:

Garancijska doba ne pomeni istočasno življenjske dobe igrala , ampak je le ta ob
primernem minimalnem vzdrževanju bistveno daljša.

Garancija ne velja za:
normalne obrabe,
zlorabe ali vandalizem,
rahlo popuščanje barv,
v primeru, da je kupec, brez predhodnega dovoljenja proizvajalca, posegal v igralo (dodajal
elemente, nameščal rezervne dele, ki niso originalni itd.),
v primeru, da je kupec nepravilno vzdrževal igralo in ga s tem poškodoval,
če montaža ni bila izvedena skladno z navodili, varnostne razdalje niso bile upoštevane,
v primeru naravnih katastrof

Glede na vaše želje in potrebe nudimo tudi popravila in zamenjavo dotrajanih in obrabljenih de-
lov igral.
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CL-402 KOVINSKA GUGALNICA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1840 mm × 2278 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 2615 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

DVOJNA GUGALNICA CL-404

Starostna omejitev: 0 - 3 let

Dimenzije:  1740 mm × 2289 mm

Najvišja višina padca: 1170 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 2625 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1840 mm × 3200 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 3535 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

CL-201 GUGALNICA Z BABY SEDEŽEM
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CL-201 GUGALNICA Z BABY SEDEŽEM

GUGALNICA  CL-202

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1740 mm x 2289 mm

Najvišja višina padca: 1170 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 2625 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

CL-205 DVOJNA GUGALNICA

Starostna omejitev: 0 - 12 let

Dimenzije: 1740 mm × 3200 mm

Najvišja višina padca: 1170 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 3545 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

DVOJNA GUGALNICA  CL-204

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1740 mm × 3200 mm 

Najvišja višina padca: 1170 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 3545 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-2
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CL-603 ENOJNA GUGALNICA

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1840 mm × 2278 mm

Najvišja višina padca: 1300 mm

Potrebna površina: 7220 mm × 2615 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

PTIČJE GNEZDO CL-206

Starostna omejitev: 0 - 12 let

Dimenzije: 1176 mm × 2474 mm

Najvišja višina padca: 630 mm

Potrebna površina: 2474 mm × 6000 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

Starostna omejitev: 0 - 12 let

Dimenzije: 1740mm × 3000 mm

Najvišja višina padca: 1160 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 2625 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

CL-604 PTIČJE GNEZDO 
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CL-604 PTIČJE GNEZDO 

PTIČJE GNEZDO  CL-406

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 1840 mm × 3000 mm

Najvišja višina padca: 1160 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 3335 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3000 mm × 4535 mm

Najvišja višina padca: 560 mm

Potrebna površina: 3337 mm × 5688 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

GUGALNA VRV  CL-404
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CL-412 DVOJNA GUGALNICA

Starostna omejitev: 0 - 12 let

Dimenzije: 1840 mm × 2278 mm

Najvišja višina padca: 1300 mm

Potrebna površina: 7220 mm × 2615 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

KOMBINIRANA GUGALNICA  CL-409

Starostna omejitev: 0 - 12 let

Dimenzije: 1840 mm x 5233 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 5570 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2

CL-407 GUGALNICA

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 1840 mm × 6375 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 7000 mm × 6710 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2
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GUGALNICA S ŠESTIMI SEDEŽI  CL-307

Starostna omejitev: 0 - 12 let

Dimenzije: 7046 mm × 8131 mm 

Najvišja višina padca: 1170 mm

Potrebna površina: 12 291 mm × 12 291 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-2

 CL-701 VRTEČA GUGALNICA

Starostna omejitev: 3+ let

Dimenzije: 2213 mm × 2555 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 7600 mm × 7600 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-5

Kovinska konstrukcija z okrasnimi elementi iz 
visokokakovostne plastike.
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VRTEČA GUGALNICA  CL-703

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 2917 mm × 2917 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 7600 mm × 7600 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-5

 CL-704 VRTEČA GUGALNICA

Starostna omejitev: 0 - 12 let

Dimenzije: 2917 mm × 2917 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 7600 mm × 7600 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-5
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V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-5

VRTEČA GUGALNICA  CL-705

Starostna omejitev: 6+ let

Dimenzije: 2650 mm × 3015 mm

Najvišja višina padca: 1440 mm

Potrebna površina: 11054 mm × 11054 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-5

VRTEČA GUGALNICA  CL-706

Starostna omejitev: 6+ let

Dimenzije: 3438 mm × 3438 mm

Najvišja višina padca: 1440 mm

Potrebna površina: 11054 mm × 11054 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-5
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 CL-707 VRTEČA GUGALNICA

Starostna omejitev: 6+ let

Dimenzije: 3137 mm × 3284 mm

Najvišja višina padca: 1440 mm

Potrebna površina: 11054 mm × 11054 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-2, EN 1176-5
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ŽIČNICA  CL-502

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1420 mm × 8108 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 4420 mm × 11108 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-4

ŽIČNICA  CL-501

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 4000 mm × 26012 mm

Najvišja višina padca: 1670 mm

Potrebna površina: 5418 mm × 28730 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-4
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ŽIČNICA  WS-025

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3300 mm × 25100 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 4380 mm × 24730 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-3, EN1176-4, 
EN1176-7Jeklene cevi in HDPA plošče
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CLK-1O2 PREVISNA GUGALNICA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 389 mm × 2366 mm

Najvišja višina padca: 910 mm

Potrebna površina: 2389 mm × 4366 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

PREVISNA GUGALNICA CLK-103

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 389 mm × 3022 mm

Najvišja višina padca: 754 mm

Potrebna površina: 2389 mm × 5022 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 389 mm  × 2322 mm

Najvišja višina padca: 715 mm

Potrebna površina: 2389 mm × 4322 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

CLK-109 PREVISNA GUGALNICA

Kovinska konstrukcija in HDPE 
plošče
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PREVISNA GUGALNICA  CLK101

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 2366 mm × 395 mm

Najvišja višina padca: 910 mm

Potrebna površina: 2389 mm × 4366 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-6

CLK-104  PREVISNA GUGALNICA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2324 mm × 395 mm

Najvišja višina padca: 715 mm

Potrebna površina: 2389 mm × 4322 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN 1176-6

PREVISNA GUGALNICA CLK-106

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 456 mm × 2418 mm

Najvišja višina padca: 724 mm

Potrebna površina: 2456 mm × 4418 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN 1176-6
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CLK-107 PREVISNA GUGALNICA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2324 mm × 395 mm

Najvišja višina padca: 715 mm

Potrebna površina: 2389 mm × 4322 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6
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PREVISNA GUGALNICA CLK-108

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2324  mm  × 395 mm

Najvišja višina padca: 715 mm

Potrebna površina: 2389 mm × 4322 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

CLK-110 PREVISNA GUGALNICA

Starostna omejitev: do 3  let

Dimenzije: 1047 mm × 2936 mm

Najvišja višina padca: 540 mm

Potrebna površina: 4100 mm × 5966 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

PREVISNA GUGALNICA CLK-111

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 389  mm  × 2548 mm

Najvišja višina padca: 822 mm

Potrebna površina: 2395 mm × 4548 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6
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MALI KONJIČEK  CLK-202

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 764 mm

Najvišja višina padca: 481 mm

Potrebna površina: 2216 mm × 2764 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

 CLK-301 ZMAJ

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 709 mm

Najvišja višina padca: 464 mm

Potrebna površina: 2216 mm × 2709 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

TJULENJ  CLK-302

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 747 mm

Najvišja višina padca: 464 mm

Potrebna površina: 2216 mm × 2747 mm

V skladu z:  EN 1176-1, EN 1176-6

 HDPE plošče, jeklena vzmet
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CLK-303 SLON

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 822 mm

Najvišja višina padca: 464 mm

Potrebna površina: 2216 mm × 2822 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

KRAVICA CLK-304

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 874 mm

Najvišja višina padca: 464 mm

Potrebna površina: 2216 mm × 2874 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 872 mm

Najvišja višina padca: 464 mm

Potrebna površina: 2216 mm × 2872 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

CLK-403 POVODNI KONJ
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ŽIRAFA CLK-404

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 215 mm × 812 mm

Najvišja višina padca: 464 mm

Potrebna površina: 2215 mm × 2812 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

 CLK-501 AVTO

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 444 mm × 825 mm

Najvišja višina padca: 381 mm

Potrebna površina: 2444 mm × 2825 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

KIT CLK-502

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 444 mm × 730 mm

Najvišja višina padca: 381 mm

Potrebna površina: 2444 mm × 2730 mm

V skladu z:  EN 1176-1, EN 1176-6
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CLK-503 METULJ

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 444 mm × 611 mm

Najvišja višina padca: 381 mm

Potrebna površina: 2444 mm × 2611 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

RACA CLK-504

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 444 mm × 664 mm

Najvišja višina padca: 381 mm

Potrebna površina: 2444 mm × 2664 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

Starostna omejitev: do 3  let

Dimenzije: 444 mm × 754 mm

Najvišja višina padca: 381 mm

Potrebna površina: 2444 mm × 2754 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

CLK-506 OVČKA

 HDPE plošče, jeklena vzmet



28 IGRALA NA VZMETI

DVA KONJIČKA CLK-601

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 1500 mm

Najvišja višina padca: 404 mm

Potrebna površina: 2216 mm × 3500 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

 CLK-602 DELFINI

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 216 mm × 1409 mm

Najvišja višina padca: 404 mm

Potrebna površina: 2216 mm × 3409 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

AVTO CLK-702

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1320 mm × 2019 mm

Najvišja višina padca: 727 mm

Potrebna površina: 3320 mm × 4019 mm

V skladu z:  EN 1176-1, EN 1176-6

 HDPE plošče, jeklena vzmet
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CLK-703 ZMAJ

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 920 mm × 2298 mm

Najvišja višina padca: 459 mm

Potrebna površina: 3920 mm × 5298 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

TRIJE KONJIČKI CLK-801

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 970 mm × 1062 mm

Najvišja višina padca: 388 mm

Potrebna površina: 2970 mm × 3062 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: Ø 1274 mm 

Najvišja višina padca: 421 mm

Potrebna površina: Ø 3274 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

CLK-901 ŽABA
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CLK-201 MOTOR

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 787 mm

Najvišja višina padca: 481 mm

Potrebna površina:  2216 mm × 2787 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

IGRALO NA VZMETI CLK-203

Starostna omejitev:  1+ let

Dimenzije: 800 mm × 500 mm 

Najvišja višina padca: 450 mm

Potrebna površina: 3800 mm × 3500 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-6

IGRALO NA VZMETI CLK-305

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 869 mm

Najvišja višina padca: 464mm

Potrebna površina: 2216 mm × 2869 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176.-6
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KONJIČEK CLK-401

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 216 mm × 816 mm

Najvišja višina padca: 464 mm

Potrebna površina: 2216 mm × 2816 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

 CLK-405 KUŽA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 254 mm × 896 mm

Najvišja višina padca: 464 mm

Potrebna površina: 2254 mm × 2896 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

PANDA CLK-505

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 444 mm × 645 mm

Najvišja višina padca: 381 mm

Potrebna površina: 2444 mm × 2654 mm

V skladu z:  EN 1176-1, EN 1176-6
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 CLK-507 IGRALO NA VZMETI

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 447 mm × 627 mm

Najvišja višina padca: 381 mm

Potrebna površina: 2447 mm × 2627 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

IGRALO NA VZMETI  CLK-802

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1055 mm × 1055 mm

Najvišja višina padca: 421 mm

Potrebna površina: 3052 mm × 3052 mm

V skladu z:  EN 1176-1, EN 1176-6

CLK-701 ŠTIRJE KONJIČKI

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 796 mm × 1500 mm

Najvišja višina padca: 404 mm

Potrebna površina: 2796 mm × 3500 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-6
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IGRALO NA VZMETI CLK-803

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 490 mm × 1329 mm

Najvišja višina padca: 425 mm

Potrebna površina: 2490 mm × 3329 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

 CLK-1001 IGRALO NA VZMETI

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 307 mm × 1444 mm

Najvišja višina padca: 421 mm

Potrebna površina: 2307 mm × 3444 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-6

IGRALO NA VZMETI CV-302

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 398 mm × 1583 mm

Najvišja višina padca: 592 mm

Potrebna površina: 5582 mm × 5583 mm

V skladu z:  EN 1176-1, EN 1176-6
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IGRALO NA VZMETI CLK-805

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: Ø 500 mm

Najvišja višina padca: 362 mm

Potrebna površina: Ø 2500 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-6

PV010 IGRALA NA VZMETI

Starostna omejitev: 4+ let

Dimenzije: Ø 500 mm

Najvišja višina padca: 420 mm

Potrebna površina: Ø 3500 mm

V skladu z: EN1176

IGRALO NA VZMETI PV011

Starostna omejitev: 4+ let

Dimenzije: Ø 500 mm 

Najvišja višina padca: 420 mm

Potrebna površina: Ø 3500 mm

V skladu z: EN1176
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CKD-001 HIŠICA

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1052 mm × 1085 mm

Najvišja višina padca: 160 mm

Potrebna površina: 4052 mm × 4085 mm

V skladu z: EN 1176-1

HIŠICA CKD-002

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1000 mm × 2961 mm

Najvišja višina padca: 420 mm

Potrebna površina: 4000 mm × 5961 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-11

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1052 mm × 1623 mm

Najvišja višina padca: 160 mm

Potrebna površina: 4052 mm × 4623 mm

V skladu z: EN 1176-1

CKD-003 HIŠICI
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HIŠICA CKD-004

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1722 mm × 3115 mm

Najvišja višina padca: 160 mm

Potrebna površina: 4722 mm × 6115 mm

V skladu z: EN 1176-1

 CKD-005 HIŠICE

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 3275 mm × 3344 mm

Najvišja višina padca: 675 mm

Potrebna površina: 6275 mm × 6344 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-11

HIŠICA CKD-101

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1215 mm × 1265 mm

Najvišja višina padca: 357 mm

Potrebna površina: 4215 mm × 4265 mm

V skladu z:  EN 1176-1

Kovinska konstrukcije, dekorativni 
elementi iz HDPE in PVC materiala, 
platforme HEXA. 
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CKD-103 HIŠICA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1265 mm × 1306 mm

Najvišja višina padca: 200 mm

Potrebna površina: 4265 mm × 4306 mm

V skladu z: EN 1176-1

HIŠICA CKD-104

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 900 mm × 1787 mm

Najvišja višina padca: 300 mm

Potrebna površina: 3900 mm × 4787 mm

V skladu z: EN 1176-1

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1574 mm × 1700 mm

Najvišja višina padca: 562 mm

Potrebna površina: 4574 mm × 4700 mm

V skladu z: EN 1176-1

CKD-105 HIŠICA

Kovinska konstrukcije, dekorativni 
elementi iz HDPE in PVC materiala, 
platforme HEXA. 
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HIŠICA CKD-107

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3240 mm × 3340 mm

Najvišja višina padca: 400 mm

Potrebna površina: 6240 mm × 6240 mm

V skladu z: EN 1176-1

 CKD-109 HIŠICA

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1508 mm × 1580 mm

Najvišja višina padca: 300 mm

Potrebna površina: 4508 mm × 4580 mm

V skladu z: EN 1176-1

HIŠICA CKD-201

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 2476 mm × 3214 mm

Najvišja višina padca: 300 mm

Potrebna površina: 5476 mm × 6214 mm

V skladu z:  EN 1176-1
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CKD-202 HIŠICA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1230 mm × 2043 mm

Najvišja višina padca: 1443 mm

Potrebna površina: 4360 mm × 5043 mm

V skladu z: EN 1176-1

INDIJANSKI ŠOTOR CKD-203

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1000 mm × 2126 mm

Najvišja višina padca: 1510 mm

Potrebna površina: 4000 mm × 5126 mm

V skladu z: EN 1176-1

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1721 mm × 1987 mm

Najvišja višina padca: 369 mm

Potrebna površina: 4681 mm × 5181 mm

V skladu z: EN 1176-1

CKD-204 HIŠICA

Materiali: Kovinske cevi. HDPE in PVC FOREX, 
platforme HEXA. 
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HIŠICA CKD-205

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1494 mm × 1500 mm

Potrebna površina: 4494 mm × 4500 mm

V skladu z: EN 1176-1

 CKD-301 HIŠICA

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 2218 mm × 2180 mm

Najvišja višina padca: 400 mm

Potrebna površina: 5218 mm × 5 mm

V skladu z: EN 1176-1

HIŠICA CKD-303

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1331 mm × 3383 mm

Najvišja višina padca: 325 mm

Potrebna površina: 4331 mm × 6383 mm

V skladu z:  EN 1176-1
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CKD-304 HIŠICA

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1877 mm × 2082 mm

Najvišja višina padca: 500 mm

Potrebna površina: 5130 mm × 5800 mm

V skladu z: EN 1176-1

HIŠICA CKD-401

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1937 mm × 1967 mm

Najvišja višina padca: 306 mm

Potrebna površina: 4937 mm × 4966 mm

V skladu z: EN 1176-1

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3023 mm × 3135 mm

Potrebna površina: 6023 mm × 6170 mm

V skladu z: EN 1176-1

CS-001 HIŠICA

Visokokakovostni PVC, platforme HEXA. 
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HIŠICA CKD-006

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1622 mm × 2489 mm

Najvišja višina padca: 160 mm

Potrebna površina: 4622 mm × 5489 mm

V skladu z: EN1176-1

 CKD-108 HIŠICA

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1053 mm × 2075 mm

Najvišja višina padca: 

Potrebna površina: 4250 mm × 5250 mm

V skladu z: EN 1176-1

HIŠICA CKD-206

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1440 mm × 2414 mm

Najvišja višina padca: 

Potrebna površina: 4440 mm × 5414 mm

V skladu z:  EN1176-1
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PESKOVNIK CP101

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 2269 mm × 2269 mm

Potrebna površina: 5269 mm × 5269 mm

V skladu z: EN1176-1

CP-102 PESKOVNIK

Starostna omejitev:  1+ let

Dimenzije: 3803 mm × 4360 mm

Potrebna površina: 6803 mm × 7710 mm

V skladu z: EN1776-1

PESKOVNIK S STREHO CP-103

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 3805 mm × 4362 mm

Potrebna površina: 6795 mm × 7709 mm

V skladu z:  EN1176-1

Nosilni elementi iz PVC FOREX materiala, 
dekorativni elementi iz vezanega lesa 
HEXA, premazanega z lakom z UV zaščito



46 PESKOVNIKI

PESKOVNIK CP-104

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 3805 mm × 4368 mm

Potrebna površina: 6795 mm × 7709 mm

V skladu z: EN1176-1

CP-105 PESKOVNIK

Starostna omejitev:  1+ let

Dimenzije: 2554 mm × 4803 mm

Potrebna površina: 5554 mm × 7803 mm

V skladu z: EN1776-1

PESKOVNIK CP-107

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 2136 mm × 2234 mm

Potrebna površina: 4938 mm × 5637 mm

V skladu z: EN1176-1
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PESKOVNIK S STREHO CP-106

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 3531 mm × 3531 mm

Potrebna površina: 6531 mm × 6531 mm

V skladu z:  EN1176-1
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CP108 PESKOVNIK

Starostna omejitev:  1+ let

Dimenzije: 4287 mm × 4287 mm

Potrebna površina: 7287 mm × 7287 mm

V skladu z: EN1776-1

PESKOVNIK S STREHO CRP-401

Starostna omejitev: 

Dimenzije: 3072 mm × 3072 mm

Potrebna površina: 6072 mm × 6072 mm

V skladu z:  EN1176-1
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SENČNIK ROŽA CRP-201

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 2203 mm × 3218 mm

Potrebna površina: 2123 mm × 2203 mm

V skladu z: EN1176-1

CRP-202 ROŽA

Starostna omejitev:  1+ let

Dimenzije: 1947 mm × 2026 mm x 3094 mm

Potrebna površina: 

V skladu z: EN1776-1

SENČNIK METULJ CRP-203

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 2052 mm × 3144 mm

Potrebna površina: 1564 mm × 2052 mm

V skladu z: EN1176-1
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CD-001 LABIRINT

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 143 mm × 490 mm

Potrebna površina: 3143 mm × 3490 mm

V skladu z: EN 1176-1

PANEL OGLEDALO CD-002

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 104 mm × 811 mm

Potrebna površina: 3104 mm × 3811 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-101 PANEL LABIRINT

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 82 mm × 985 mm

Potrebna površina: 3082 mm × 3958 mm

V skladu z: EN 1176-1
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CD-103 PANEL

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 82 mm × 1006 mm

Potrebna površina: 3082 mm × 4006 mm

V skladu z: EN 1176-1

ASTRONAVT CD-106

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 82 mm × 1078 mm

Potrebna površina: 3082mm × 4087 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-108 PESKOVNIK

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije:  900  mm 900 mm

Potrebna površina:  3900 mm x 3900 mm

V skladu z: EN 1176-1
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CD-102 PANEL

Starostna omejitev: 1+

Dimenzije: 248 mm × 1978 mm

Potrebna površina: 3248 mm × 4078 mm

V skladu z: EN 1176-1

TRI V VRSTO CD-104

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 165 mm × 1032 mm

Potrebna površina: 3165 mm × 4032 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-105 KOŠARKA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije:  Ø 880 mm

Potrebna površina: Ø 3880 mm

V skladu z: EN 1176-1

Kovinska konstrukcija, dekorativni
elemetni iz visokokakovostne plastike. 
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PANEL CD-107

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 93 mm × 983 mm

Potrebna površina: 3098 mm × 3983 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-110 RISALNA TABLA

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije:  82 mm × 982 mm

Potrebna površina: 3082 mm × 3982 mm

V skladu z: EN 1176-1

TRGOVINA CD-115

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 551 mm × 1024 mm

Potrebna površina: 3551 mm × 4024 mm

V skladu z: EN1176-1
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CD-116 URA

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 110 mm × 942 mm

Potrebna površina: 3110 mm × 3942 mm

V skladu z: EN 1176-1

PANEL AVTO CD-118

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije: 149 mm × 982 mm

Potrebna površina: 3149 mm × 1982 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-003 TRI V VRSTO

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije:  84 mm × 735 mm

Potrebna površina: 3084 mm × 3735 mm

V skladu z: EN 1176-1
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IGRALNA MIZA CD-109

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 830 mm × 911 mm

Potrebna površina: 3830 mm × 3911 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-004 PANEL

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije:  82 mm × 982 mm

Potrebna površina: 3082 mm × 3982 mm

V skladu z: EN 1176-1

IGRALNA MIZA CD-005

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 618 mm × 670 mm

Potrebna površina: 3670 mm × 3670 mm

V skladu z: EN1176-1
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CD-117 TELEFON

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 300 mm × 448 mm

Potrebna površina: 3300 mm × 3448 mm

V skladu z: EN 1176-1

RISTANC CD-501

Starostna omejitev: 3 do 12 let

Dimenzije: 800 mm × 2800 mm

Potrebna površina: 

V skladu z: EN1177



58 GLASBENA IGRALA

CD-119 ZVONČKI

Starostna omejitev: 1+ let

Dimenzije:  113 mm × 900 mm

Potrebna površina: 3113 mm × 3900 mm

V skladu z: EN 1176-1

ZVONČKI BU4130

Starostna omejitev: 1 - 7 let

Dimenzije: 170 mm × 900 mm

Potrebna površina: 3170 mm × 3900 mm

V skladu z: EN1176-1:2017

Ksilofon je izdelain iz 13 mm debele HPL plošče in 
eloksiranega aluminija. Omogoča predvajanje glasbene 
lestvice C-dur.
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BU4135 GLASBENI PANEL

Starostna omejitev: 1 - 7 let

Dimenzije:  170 mm × 900 mm

Potrebna površina: 3170 mm × 3900 mm

V skladu z: EN 1176-1:2017

GLASBENI PANEL BU4136

Starostna omejitev: 1 - 7 let

Dimenzije: 170 mm × 900 mm

Potrebna površina: 3170 mm × 3900 mm

V skladu z: EN1176-1:2017
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RP-104 PIRAMIDA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 8810 mm × 8810 mm

Najvišja višina padca: 1152 mm

Potrebna površina: 11760 mm × 11760 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-11

PIRAMIDA RP-105

Starostna omejitev: 3 - 18 let

Dimenzije: 7880 mm × 11915 mm

Najvišja višina padca: 1152 mm

Potrebna površina: 10600 mm × 15915 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3, EN1176-11

Starostna omejitev: 3 - 18 let

Dimenzije: 6185 mm × 6185 mm

Najvišja višina padca: 660 mm

Potrebna površina: 8375 mm × 8375 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-11

RP-107 PIRAMIDA S TOBOGANI



62 VRVNE STRUKTURE

VRVNA KOCKA RP-201

Starostna omejitev: 3 - 18 let

Dimenzije: 3190 mm × 3190 mm ×  2910 mm

Najvišja višina padca: 2800 mm

Potrebna površina: 8190 mm × 8190 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-11

 RP-202 VRVNA STRUKTURA

Starostna omejitev: 5 - 12 let

Dimenzije: 4190 mm × 5930 mm

Najvišja višina padca: 2485 mm

Potrebna površina: 8390 mm × 10130 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-11

VRVNA PIRAMIDA RP-301

Starostna omejitev: 3 - 18 let

Dimenzije: 1700 mm × 1700 mm

Najvišja višina padca: 1542 mm

Potrebna površina: 4900 mm × 4900 mm

V skladu z:  EN 1176-1, EN1176-11
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RP-401 PIRAMIDA

Starostna omejitev:  3 - 18 let

Dimenzije: 6240 mm × 4962 mm

Najvišja višina padca: 3160 mm

Potrebna površina: 8640 mm × 8640 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN-1176-11

PIRAMIDA 3m INPW103

Starostna omejitev: 3+ let

Dimenzije: Ø3800 mm × 2500 mm

Najvišja višina padca: 950 mm

Potrebna površina: Ø 6800 mm × 6800 mm

V skladu z: EN 1176

Starostna omejitev: 3 - 15 let

Dimenzije: 3100 mm × 3000 mm

Najvišja višina padca: 2100 mm

Potrebna površina: 7200 mm × 7200 mm

V skladu z: EN 1176

STAI7600 PIRAMIDA 2,5 m



64 VRVNE STRUKTURE

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije:  Ø 700 mm

Najvišja višina padca: 2000 mm

Potrebna površina: Ø 1100 mm

V skladu z: EN 1176

STAI0100450 PIRAMIDA 4,5 m
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PLEZALNA STRUKTURA CK-107

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2500 mm × 4960 mm

Najvišja višina padca: 967 mm

Potrebna površina: 5500 mm × 7960 mm

V skladu z: EN1176-1

PLEZALNA STRUKTURA CK-102

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 880 mm × 1870 mm

Najvišja višina padca: 1432 mm

Potrebna površina: 3880 mm × 4870 mm

V skladu z:  EN1176-1
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PLEZALNA STRUKTURA CK-107

V skladu z: EN1176-1

 CK-103 PLEZALNA STENA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1345 mm × 1433 mm

Najvišja višina padca: 1625 mm

Potrebna površina: 4345 mm × 4433 mm

V skladu z: EN 1176-1

PLEZALNA STENA CK-104

Starostna omejitev: 1 - 12 let

Dimenzije: 1700 mm × 1870 mm

Najvišja višina padca: 1090 mm

Potrebna površina: 4700 mm × 4780 mm

V skladu z:  EN1176-1

HDPE in vezan les HEXA

CK-105 PLEZALO

Starostna omejitev: 1 - 12 let

Dimenzije: 892 mm × 1782 mm

Najvišja višina padca: 1252 mm

Potrebna površina: 3892 mm × 2782 mm

V skladu z:  EN1176
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CK-501 PLEZALNA STRUKTURA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1384 mm × 2574 mm

Najvišja višina padca: 1525 mm

Potrebna površina: 4504 mm × 5694 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN 1176-11

PLEZALNA STRUKTURA CK-504

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 1842 mm × 2110 mm

Najvišja višina padca: 2192 mm

Potrebna površina: 5762 mm × 6030 mm

V skladu z: EN1176-1

CK-505 PLEZALNA STRUKTURA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2570 mm × 3523 mm

Najvišja višina padca: 2204 mm

Potrebna površina: 6490 mm × 7443 mm

V skladu z:  EN1176-1
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CK-503 PLEZALNA STRUKTURA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2882 mm × 3315 mm

Najvišja višina padca: 2000 mm

Potrebna površina: 6542 mm × 6976 mm

V skladu z: EN 1176-1

PLEZALNA STRUKTURA CK-403

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 4111 mm × 5779 mm

Najvišja višina padca: 1950 mm

Potrebna površina:  7111 mm × 8779 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3, EN1176-11

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 1380 mm × 1380 mm

Najvišja višina padca: 1457 mm

Potrebna površina:  4380 mm x 4380 mm

V skladu z: EN1176-1

CK-001 PLEZALNA STRUKTURA
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PLEZALNA STRUKTURA CK-002

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1959 mm × 2419 mm

Najvišja višina padca: 1457 mm

Potrebna površina: 5003 mm × 5716 mm

V skladu z: EN1176-1



7171PLEZALNE STRUKTURE

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 1682 mm × 3536 mm

Najvišja višina padca: 2496 mm

Potrebna površina:  5660 mm x 7474 mm

V skladu z: EN1176-1

CK-003 PLEZALNA STRUKTURA

PLEZALNA STRUKTURA CK-004

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2740 mm × 3986 mm

Najvišja višina padca: 2496 mm

Potrebna površina: 6243 mm × 7910 mm

V skladu z: EN1176-1



72 PLEZALNE STRUKTURE

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: Ø 2000 mm

Najvišja višina padca: 1120 mm

Potrebna površina:  Ø 5000 mm

V skladu z: EN1176

CK-201 PLEZALNA STRUKTURA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: Ø 4000 mm

Najvišja višina padca: 2120 mm

Potrebna površina:  Ø 7000 mm

V skladu z: EN1176

CK-202 PLEZALNA STRUKTURA

PLEZALNA STRUKTURA CK-506

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2220 mm × 1874 mm

Najvišja višina padca: 2288  mm

Potrebna površina: 4861 mm × 5220 mm

V skladu z: EN1176
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CD-303 TRIM MOST

Starostna omejitev:  do 12 let

Dimenzije: 900 mm × 3082 mm

Najvišja višina padca: 300 mm

Potrebna površina: 3900 mm × 6082 mm

V skladu z: EN 1176 - 1, EN1176-11

MOST CD-301

Starostna omejitev: do 12  let

Dimenzije: 735 mm × 1484 mm

Najvišja višina padca: 500 mm

Potrebna površina:  3735 mm × 4484 mm

V skladu z:  EN1176-1

CD-302 MOST

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 754 mm × 1588 mm

Najvišja višina padca: 200 mm

Potrebna površina: 3754 mm × 4588 mm

V skladu z:  EN1176-1
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CD-306 MOST

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 368 mm × 2230 mm

Najvišja višina padca: 206 mm

Potrebna površina: 3368 mm × 5230 mm

V skladu z:  EN1176-1

MOST CD-305

Starostna omejitev: 0 - 12 let

Dimenzije: 2205 mm × 1057 mm

Najvišja višina padca:  mm

Potrebna površina: 3735 mm × 5205 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-308 MOST

Starostna omejitev: do 12 let

Dimenzije: 980 mm × 3446 mm

Najvišja višina padca:  mm

Potrebna površina: 3980 mm × 6446 mm

V skladu z: EN1176-1
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MOTORIČNI PARK CD-304

Starostna omejitev:  do 12 let

Dimenzije: 3506 mm × 5360 mm

Najvišja višina padca: 300 mm

Potrebna površina: 6556 mm × 8360 mm

V skladu z: EN1176-1

MOTORIČNI PARK CD-307

Starostna omejitev: do 12  let

Dimenzije: 2875 mm × 4200 mm

Najvišja višina padca: 270 mm

Potrebna površina:  5875 mm × 7200 mm

V skladu z:  EN1176-1
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IGRALO ZA MOTORIKO CK-107

Starostna omejitev:  3 - 12  let

Dimenzije: 2500 mm × 4960 mm

Najvišja višina padca: 967 mm

Potrebna površina: 5500 mm × 7960 mm

V skladu z: EN1176-1

CN-010 IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 4794 mm × 5164 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 8126 mm × 9173 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3
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MOTORIČNI PARK CK-507

Starostna omejitev:  3 - 12  let

Dimenzije: 2285 mm × 2285 mm

Potrebna površina: 5282 mm × 5282 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-309 MOTORIČNI PARK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 5245 mm × 3025 mm

Potrebna površina: 8337 mm × 6025 mm

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3
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TUNEL CD-201

Starostna omejitev:  do 3 let

Dimenzije: 1017 mm × 1055 mm

Najvišja višina padca: 140 mm

Potrebna površina: 4017 mm × 4055 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-202 TUNEL OPICA

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1017 mm × 1073 mm

Najvišja višina padca: 215 mm

Potrebna površina: 4017 mm × 4073 mm

V skladu z: EN 1176-1

TUNEL RAKOVICA CD-203

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 897 mm × 1017 mm

Najvišja višina padca: 141 mm

Potrebna površina:  3897 mm × 4017 mm

V skladu z:  EN1176-1
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CD-204 TUNEL

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1045 mm × 2521 mm

Najvišja višina padca: 247 mm

Potrebna površina: 4045 mm × 5521 mm

V skladu z:  EN1176-1

TUNEL AVTO CD-205

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 962 mm × 1574 mm

Najvišja višina padca: 410 mm

Potrebna površina: 1962 mm × 3574 mm

V skladu z: EN1176-1

Osnovna stukrua iz kovinskih cevi. Dekorativni elementi 
iz PVC FOREX materiala in HEXA vezanega lesa. 
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TUNEL CD-208

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 945 mm × 1017 mm

Potrebna površina: 3945 mm × 4017 mm

V skladu z: EN1176-1

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1045 mm × 2044 mm

Najvišja višina padca: 165 mm

Potrebna površina: 4045 mm × 5044 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-206 TUNEL
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VRTILJAK CV-102

Starostna omejitev:  3 - 12  let

Dimenzije: Ø 1200 mm 

Najvišja višina padca: 398 mm

Potrebna površina: Ø 5200 mm 

V skladu z: EN1176-1, EN1176-5

TOF/GI304 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 8 let

Dimenzije: Ø 1800 mm 

Najvišja višina padca: 600 mm

Potrebna površina: Ø 5800 mm 

V skladu z: EN 1176

BU4002 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: Ø 1500 mm 

Najvišja višina padca: 700 mm

Potrebna površina: Ø 5500 mm 

V skladu z: EN 1176-1:2017

Trdna konstrukcija iz nerjavečega jekla. Plošče sten 
in ploščadi iz barvnega HPL in HDPE materiala.
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VRTILJAK BU4003

Starostna omejitev:  3 - 12  let

Dimenzije: Ø 1220 mm 

Najvišja višina padca: 690 mm

Potrebna površina: Ø 5220 mm 

V skladu z: EN1176-1:2017

CV-101 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: Ø 1200 mm 

Najvišja višina padca: 1220 mm

Potrebna površina: Ø 5200 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-5

VRTILJAK KM012

Starostna omejitev: 4+  let

Dimenzije: Ø 800 mm 

Najvišja višina padca: 650 mm

Potrebna površina:  Ø 3800 mm 

V skladu z:  EN1176
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VRTILJAK CV-103

Starostna omejitev:  3 - 12  let

Dimenzije: Ø 1200 mm 

Najvišja višina padca: 502 mm

Potrebna površina: Ø 5200 mm 

V skladu z: EN1176-1, EN1176-5

CV-104 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: Ø 1200 mm 

Najvišja višina padca: 502 mm

Potrebna površina: Ø 5200 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-5

VRTILJAK CD-105

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: Ø 1200 mm 

Najvišja višina padca: 422 mm

Potrebna površina:  Ø 5200 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN 1176-5
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VRTILJAK CV-108

Starostna omejitev:  3 - 12  let

Dimenzije: Ø 1240 mm 

Najvišja višina padca: 478 mm

Potrebna površina: Ø 5240 mm 

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-5

CV-203 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: Ø 800 mm 

Najvišja višina padca: 122 mm

Potrebna površina: Ø 4800 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-5

CV-106 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: Ø 1200 mm 

Najvišja višina padca: 502 mm

Potrebna površina: Ø 5200 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN 1176-5
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VRTILJAK CV-202

Starostna omejitev:  3 - 12  let

Dimenzije: Ø 500 mm 

Najvišja višina padca: 501 mm

Potrebna površina: Ø 4500 mm 

V skladu z: EN1176-1, EN1176-5

CV-201 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: Ø 600 mm 

Najvišja višina padca: 122 mm

Potrebna površina: Ø 4600 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-5

VRTILJAK KM008

Starostna omejitev: 2+  let

Dimenzije: Ø 600 mm 

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina:  Ø 4600 mm

V skladu z:  EN1176
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VRTILJAK CV-301

Starostna omejitev:  do  3  let

Dimenzije: 1067 mm x 1216 mm

Najvišja višina padca: 616 mm

Potrebna površina: Ø 5153 mm 

V skladu z: EN1176-1, EN1176-5

CV-302 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 445 mm x 1550 mm

Najvišja višina padca: 620 mm

Potrebna površina:  5583 mm x 5583 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-5

VRTILJAK CV-401

Starostna omejitev: do 18  let

Dimenzije: Ø 2144 mm 

Najvišja višina padca: 300 mm

Potrebna površina:  Ø 5850 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN 1176-5
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VRTILJAK KM009

Starostna omejitev:  2+  let

Dimenzije: Ø 600 mm  × 1100 mm

Najvišja višina padca: 120 mm

Potrebna površina: Ø 4600 mm 

V skladu z: EN1176

CV-303 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 18 let

Dimenzije: Ø 1700 mm 

Najvišja višina padca: 1542 mm

Potrebna površina: Ø 5700 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-5

BU4014 VRTILJAK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: Ø 500 mm 

Najvišja višina padca: 290 mm

Potrebna površina: Ø 3500 mm 

V skladu z: EN 1176-1:2017
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CSP-001 TOBOGAN

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 645 mm × 2426 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 3645 mm × 5426 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

TOBOGAN CSP-002

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 609 mm × 2426 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 3609 mm × 5426 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CSP-003 TOBOGAN

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 645 mm × 2426 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 3645 mm × 5426 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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TOBOGAN RAK CSP-005

Starostna omejitev:  do 3 let

Dimenzije: 491 mm  ×  2164 mm

Najvišja višina padca: 593 mm

Potrebna površina: 3491 mm ×  5092 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CSP-006 TOBOGAN

Starostna omejitev:  do 3 let

Dimenzije: 481 mm  ×  1664 mm

Najvišja višina padca: 593 mm

Potrebna površina: 3458 mm × 4663 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

TOBOGAN ŽIRAFA CSP-007

Starostna omejitev: do 3  let

Dimenzije: 481 mm  × 1662 mm

Najvišja višina padca: 593 mm

Potrebna površina:  3453 mm × 4662 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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CSP-008 TOBOGAN HOBOTNICA

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 507 mm × 1604 mm

Najvišja višina padca: 593 mm

Potrebna površina: 3453 mm × 4558 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

TOBOGAN CSP-009

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 478 mm × 1652 mm

Najvišja višina padca: 593 mm

Potrebna površina: 3491 mm × 5092 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

TOBOGAN MUŠNICA CSP-004

Starostna omejitev:  do 3 let

Dimenzije: 609 mm  ×  2426 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 3609 mm ×  5426 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 488 mm × 1565 mm

Najvišja višina padca: 593 mm

Potrebna površina: 3491 mm × 5092 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CSP-010 TOBOGAN RAKETA

TOBOGAN  CSP-011

Starostna omejitev:  do 3 let

Dimenzije: 478 mm  ×  1600 mm

Najvišja višina padca: 593 mm

Potrebna površina: 3491 mm ×  5092 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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CSP-106 TOBOGAN

Starostna omejitev:  do 12 let

Dimenzije: 735 mm  ×  2455 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 3735 mm × 5955 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

TOBOGAN CSP-501

Starostna omejitev: do 12  let

Dimenzije: 1648 mm  × 4920 mm

Najvišja višina padca: 350 mm

Potrebna površina:  5211 mm × 8587 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

TOBOGAN CSP-107

Starostna omejitev: do 12  let

Dimenzije: 836 mm  × 3030 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina:  3842 mm × 6507 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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CSP-101 TOBOGAN

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 609 mm × 2744 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 3609 mm × 6244 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

TOBOGAN CSP-102

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 645 mm × 2850 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 3645 mm × 6350 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CSP-103 TOBOGAN

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 645 mm × 2744 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 3645 mm × 6244 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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TOBOGAN RAKETA CSP-104

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 645 mm  ×  2744 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 3645 mm ×  6244 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CSP-105 TOBOGAN ŽIRAFA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 607 mm  ×  2744 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 3607 mm × 6244 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

TOBOGAN CJ-001

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1700 mm  × 2268 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina:  4668 mm × 4700 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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CJ-016 TOBOGAN

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2115 mm × 2417 mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 5115 mm × 5417 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

TOBOGAN CJ-201

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1356 mm × 2490 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 4356 mm × 5990 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

Osnovna stukrua iz kovinskih cevi. Dekorativni elementi iz 
HDPE in PVC FOREX materiala, platforme iz HEXA vezanega 
lesa. 
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TOBOGAN CN-004

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1644 mm  ×  2546 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 5214 mm ×  5303 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CN-204 TOBOGAN

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2360 mm  ×  3085 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 5360 mm × 6625 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

TOBOGAN BU8060

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 950 mm  ×  6460 mm

Najvišja višina padca: 320 mm

Potrebna površina:  3950 mm × 9960 mm

V skladu z:  EN1176-1:2017

Na voljo v višinah: 60, 90, 120, 150, 180, 200, 250, 300 in 400 cm
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ZT-053 ČEBELA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2070 mm  ×  3310 mm

Najvišja višina padca: 900 mm

Potrebna površina: 5070 mm × 5810 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3
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Potrebna površina: 5070 mm × 5810 mm 

PIKAPOLONICA ZT-055

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2000 mm  ×  3530 mm

Najvišja višina padca: 900 mm

Potrebna površina: 5000 mm ×  5730 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

ZT-056 SOVA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1830 mm  ×  3230 mm

Najvišja višina padca: 900 mm

Potrebna površina: 4830 mm × 5730 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

ŽELVA ZT-058

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 1460 mm  ×  2960 mm

Najvišja višina padca: 600 mm

Potrebna površina:  4460 mm × 5460 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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VEVERICA ZT-060

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1480 mm  ×  4800 mm

Najvišja višina padca: 900 mm

Potrebna površina: 4460 mm ×  5300 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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DELFIN ZT-059

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 540 mm  ×  2400 mm

Najvišja višina padca: 600 mm

Potrebna površina: 3540 mm ×  4900 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

ZT-057 PAJEK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 4490 mm  ×  3230 mm

Najvišja višina padca: 600 mm

Potrebna površina: 5730 mm × 7490 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

MRAVLJICA ZT-054

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 2070 mm  ×  3310 mm

Najvišja višina padca: 900 mm

Potrebna površina:  5070 mm × 5810 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 945 mm × 3343 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 3945 mm × 6343 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-402 LOKOMOTIVA

CD-403 LOKOMOTIVA

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1119 mm  ×  2448 mm

Najvišja višina padca: 350 mm

Potrebna površina: 4119 mm × 5448 mm 

V skladu z: EN 1176-1
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Potrebna površina: 4119 mm × 5448 mm 

VAGON CD-405

Starostna omejitev: do 3  let

Dimenzije: 1032 mm  ×  1661 mm

Najvišja višina padca: 300 mm

Potrebna površina: 4032 mm ×  4661 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-404 LOKOMOTIVA IN VAGON

Starostna omejitev:  do 3 let

Dimenzije: 1119 mm  ×  4612 mm

Najvišja višina padca: 350 mm

Potrebna površina: 4119 mm × 7612 mm 

V skladu z: EN 1176-1

Osnovna struktura igrala je iz kovinskih cevi. Dekorativni 
elementi iz HDPE in PVC FOREX materiala, platforme so iz 
HEXA vezanega lesa.
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VAGON CD-205

Starostna omejitev:  do 3 let

Dimenzije: 962 mm  ×  1574 mm

Najvišja višina padca: 300 mm

Potrebna površina: 3962 mm ×  4574 mm

V skladu z: EN1176-1

CD-407 VLAK

Starostna omejitev:  do 3 let

Dimenzije: 3835 mm  ×  9550 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 7326 mm × 13041 mm 

V skladu z: EN 1176-1

IGRALO VLAK CJ-303

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 1451 mm  ×  4628 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina:  4451 mm × 7128 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3, EN1176-11

Cena: 6.619,00 €
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CJ-118 IGRALO VLAK

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1476 mm × 7106 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 4476 mm × 10606 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

LADJICA CD-408

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1209 mm × 2528 mm

Najvišja višina padca: 569 mm

Potrebna površina: 4209 mm × 5528 mm

V skladu z: EN1176-1
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IGRALO LADJA CJ-006

Starostna omejitev:  do 3 let

Dimenzije: 1990 mm  ×  3913 mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 4990 mm ×  6413 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3, EN1176-11

CD-410 LADJA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3137 mm  ×  4282 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 5637 mm × 7282 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3, EN1176-11
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CN-605 LADJA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2442 mm  ×  7982 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 5442 mm × 11482 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3
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BU4076 LADJA

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 4650 mm  ×  2410 mm

Najvišja višina padca: 900 mm

Potrebna površina: 7650 mm × 5410 mm 

V skladu z: EN 1176-1:2017

VELIKA LADJA CN-1503

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 6400 mm  ×  10246 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 10394 mm × 13246 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3, EN1176-11
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FORMULA CD-401

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 1268 mm × 2378 mm

Najvišja višina padca: 463 mm

Potrebna površina: 4268 mm × 5378 mm

V skladu z: EN1176-1

CLK-702 AVTO

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 4650 mm  ×  2410 mm

Najvišja višina padca: 900 mm

Potrebna površina: 7650 mm × 5410 mm 

V skladu z: EN 1176-1:2017
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BU2029 TRAKTOR

Starostna omejitev: 1 - 8 let

Dimenzije: 3030 mm  ×  2660 mm

Najvišja višina padca: 900 mm

Potrebna površina: 6030 mm × 6160 mm 

V skladu z: EN 1176-1:2017

BAGER BU2033

Starostna omejitev: 1 - 7  let

Dimenzije: 2000 mm  ×  1130 mm

Najvišja višina padca: 690 mm

Potrebna površina: 5000 mm × 4130 mm

V skladu z:  EN1176-1:2017

MEHANIČNA DELAVNICA BU2034

Starostna omejitev: 1 - 7  let

Dimenzije: 2220 mm  × 1200 mm

Najvišja višina padca: 250 mm

Potrebna površina: 5220 mm × 4200 mm

V skladu z:  EN1176-1:2017
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BU4042 TOVORNJAK

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 1500 mm  ×  2520 mm

Najvišja višina padca: 750 mm

Potrebna površina: 4500 mm × 5520 mm 

V skladu z: EN 1176-1:2017

BAGER BU4044

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 4890 mm  × 3400 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 7890 mm × 6910 mm

V skladu z:  EN1176-1:2017-12

Tobogan iz nerjavčega jekla. Stranske plošče iz visokokako-
vostnega HDPE materiala debeline 15 mm. Plošče sten in 
ploščadi iz barvnega HPL materiala debeline 13 mm. HPL 
HEXA protidrsna pristajalna plošča debeline 10 mm. Okna 
iz varnega debelega polikarbonata debeine 8 mm.
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GASILSKI AVTO BU4046

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 3230 mm  × 5260 mm

Najvišja višina padca: 900 mm

Potrebna površina: 6730 mm × 8760 mm

V skladu z:  EN1176-1:2017
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CJ-901 GRAD

Starostna omejitev: do 3 let

Dimenzije: 2212 mm  ×  3989 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 5212 mm × 6989 mm 

V skladu z: EN 1176-1

KOČIJA CD-601

Starostna omejitev: do 12  let

Dimenzije: 1156 mm  ×  2779 mm

Najvišja višina padca: 350 mm

Potrebna površina: 4165 mm × 5779 mm

V skladu z:  EN1176-1

IGRALO CJ-306

Starostna omejitev: do 3  let

Dimenzije: 4892 mm × 4871 mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 7892 mm × 7871 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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CJ-302 GRAD

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2714 mm × 4078 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 6214 mm × 7078 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

Kovinska konstrukcija, dekorativni elementi iz visokokako-
vostnih HDPE in PVC FOREX plošč. Platforme HEXA.
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CN-1403 IGRALO GRAD

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 5764 mm  ×  6217 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 9430 mm × 8968 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

IGRALO GRAD CN-1304

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 5604 mm  ×  6054 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 8162 mm × 9496 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3

IGRALO GRAD CN-1404

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 4570 mm × 6721 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 8659 mm × 9565 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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IGRALO GRAD CN-1405

Starostna omejitev: 3 - 12  let

Dimenzije: 7176 mm  ×  8064 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 11129 mm × 11745 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

Kovinska konstrukcija, dekorativni elementi iz visokokako-
vostnih HDPE in PVC FOREX plošč. Platforme HEXA.
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CN-1406 IGRALO GRAD

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 4168 mm  ×  8418 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 8168 mm × 11418 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3



www.urbana-igrala.si

KOMBINIRANA IGRALA 1 - 6 LET



123123KOMBINIRANA IGRALA 1 - 6 LET

BU7030 HIŠICA 

Starostna omejitev:  1 - 8 let

Dimenzije: 1930 mm × 2590 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 4940 mm × 6090 mm 

V skladu z: EN 1176-1:2017

IGRALO GRAD CN-1304

Starostna omejitev: 1 - 6  let

Dimenzije: 5604 mm  ×  6054 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 8162 mm × 9496 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-101

Starostna omejitev: 1 - 6  let

Dimenzije: 1268 mm × 2396 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 4268 mm × 4896 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN 1176-3
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CJ-003 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 2972 mm × 3630 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 5472 mm × 6630 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-007

Starostna omejitev: 1 - 6 let

Dimenzije: 2179 mm × 2580 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 4679 mm × 5580 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

Kovinska konstrukcija, dekorativni elementi iz visokokako-
vostnih HDPE in PVC FOREX plošč. Platforme HEXA.
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CJ-107 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 3239 mm  ×  3314 mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 5814 mm × 6239 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-005

Starostna omejitev: 1 - 6  let

Dimenzije: 3239 mm × 3623 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 5623 mm ×  6239 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-601

Starostna omejitev: 1 - 6  let

Dimenzije: 1910 mm × 4895 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 4910 mm × 8395 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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KOMBINIRANO IGRALO CJ-121

Starostna omejitev: 1 - 6  let

Dimenzije: 3570 mm × 3840 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 6570 mm × 6840 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

CJ-209 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 1410 mm × 4026 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 4410 mm × 7526 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

Osnovna struktura iz kovinskih cevi, dekorativni elementi iz 
visokokakovostne plastike. Platforme HEXA.
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KOMBINIRANO IGRALO CJ-109

Starostna omejitev: 1 - 6  let

Dimenzije: 3466 mm × 4323 mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 5966 mm ×  6823 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

CJ-503 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 2169 mm  ×  3708 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 5169 mm × 6708 mm 

V skladu z: EN 1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-103

Starostna omejitev: 1 - 6  let

Dimenzije: 3750 mm × 4825 mm

Najvišja višina padca: 1170 mm

Potrebna površina: 6076 mm × 7000 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3
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CN-301 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 4057 mm × 4448 mm

Najvišja višina padca: 1297 mm

Potrebna površina: 7057 mm × 7448 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-102

Starostna omejitev: 1-6 let

Dimenzije: 1800mm × 2220 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 4720 mm × 4800 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-3

CJ-015  KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 2265 mm × 2809 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 5265 mm × 5809 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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CJ-105 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 2609 mm × 2790 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 5609mm × 5790 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-108

Starostna omejitev: 1-6 let

Dimenzije: 2495 mm × 4507 mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 4995 mm × 7007 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-3

CJ-109 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 3466 mm × 4323 mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 5966 mm × 6823 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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CJ-110 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 1800 mm × 5140 mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 4800 mm × 7140 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-111

Starostna omejitev: 1 - 6 let

Dimenzije:  2205 mm × 4323 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 5205 mm× 6832 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CJ-112  KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 4841 mm × 4902  mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 6902 mm × 7841 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN 1176-3
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CJ-113 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 2265 mm × 3996 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 5265 mm × 6496 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-114

Starostna omejitev: 1-6 let

Dimenzije: 4430mm × 7800 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 7323 mm × 8800 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-3

CJ-115  KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 7930 mm × 7930 mm

Najvišja višina padca: 1200 mm

Potrebna površina: 9345 mm × 9345 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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CJ-116 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 4290 mm × 9423 mm

Najvišja višina padca: 850 mm

Potrebna površina: 6790 mm × 11423 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-501

Starostna omejitev: 1 - 6 let

Dimenzije:  3202 mm × 3843 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 6202 mm × 6343 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CJ-502  KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  1 - 6 let

Dimenzije: 2270 mm × 5911 mm

Najvišja višina padca: 590 mm

Potrebna površina: 5270 mm × 8411 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN 1176-3



www.urbana-igrala.si

KOMBINIRANA IGRALA 3 - 14 LET



134 KOMBINIRANA IGRALA 3 - 14 LET

CJ-009 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2716 mm × 3268 mm

Najvišja višina padca: 1581 mm

Potrebna površina: 5826 mm × 6768 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-017

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3110 mm × 3413 mm

Najvišja višina padca: 1580 mm

Potrebna površina: 6110 mm × 6913 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CN-903 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2511 mm × 3218 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 6011 mm × 6218 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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KOMBINIRANO IGRALO CJ-212

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2273mm × 3225 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 5273 mm × 6725 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-3

CJ-202 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 3293 mm × 5056 mm

Najvišja višina padca: 1580 mm

Potrebna površina: 6656 mm × 7876 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-208

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2357 mm × 3220 mm

Najvišja višina padca: 1250 mm

Potrebna površina: 5357 mm × 6720 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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CN-008 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 3828 mm × 4007 mm

Najvišja višina padca: 1347 mm

Potrebna površina: 5328 mm × 8587 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-112

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3601 mm × 6309 mm

Najvišja višina padca: 1347 mm

Potrebna površina: 7869 mm × 8181 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3

CN-113 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 3240 mm × 7350 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 6740 mm × 10350 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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KOMBINIRANO IGRALO CN-304

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3181 mm × 5630 mm

Najvišja višina padca: 1170 mm

Potrebna površina: 7130 mm × 7147 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3

CN-604 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 4765 mm × 5684 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 8010 mm × 8822 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-606

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2765 mm × 3360 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 5265 mm × 6665 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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KOMBINIRANO IGRALO CN-803

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3756 mm × 5467 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 7353 mm × 8893 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CN-804 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 6610 mm × 7520 mm

Najvišja višina padca: 1630 mm

Potrebna površina: 11212 mm × 10550 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-806

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2963 mm × 5636 mm

Najvišja višina padca: 1700 mm

Potrebna površina: 6344 mm × 8859 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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CN-008 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 3828 mm × 4007 mm

Najvišja višina padca: 1347 mm

Potrebna površina: 5328 mm × 8587 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-112

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3601 mm × 6309 mm

Najvišja višina padca: 1347 mm

Potrebna površina: 7869 mm × 8181 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3
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KOMBINIRANO IGRALO CN-304

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3181 mm × 5630 mm

Najvišja višina padca: 1170 mm

Potrebna površina: 7130 mm × 7147 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-2, EN1176-3

CN-604 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 4765 mm × 5684 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 8010 mm × 8822 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-606

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2765 mm × 3360 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 5265 mm × 6665 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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CJ-701 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 5240 mm × 8675 mm

Najvišja višina padca: 1776 mm

Potrebna površina: 8740 mm × 11675 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-211

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2068 mm × 3905 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 5068 mm × 7405 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-3

CJ-213 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1840 mm × 4696 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 4790 mm × 8196 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN 1176-3
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CN-907 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2825 mm × 4590 mm

Najvišja višina padca: 1940 mm

Potrebna površina: 6325 mm × 7590 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-1001

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3231 mm × 3666 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 6731 mm × 7166 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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KOMBINIRANO IGRALO CN-1002

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 4351 mm × 6666 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 7564 mm × 10169 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CN-1003 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 4862 mm × 6247 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 7862 mm × 9747 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

Osnovna struktura iz kovinskih cevi, dekorativni elementi iz 
visokokakovostne plastike. Platforme HEXA.
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CN-1101 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 3160 mm × 4831 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 6660 mm × 7831 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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KOMBINIRANO IGRALO CN-1102

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3587 mm × 5458 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 7167 mm × 8544 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CN-1201 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 4532 mm × 6579 mm

Najvišja višina padca: 2124 mm

Potrebna površina: 7533 mm × 10079 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-906

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 3720 mm × 6860 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 7220 mm × 10166 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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CN-1302 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 3845 mm × 5667 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 7144 mm × 9104 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-1303

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 6810 mm × 9686 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 10710 mm × 12835 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

Osnovna struktura iz kovinskih cevi, dekorativni elementi iz 
visokokakovostne plastike. Platforme HEXA.
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KOMBINIRANO IGRALO CN-1501

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 7239 mm × 8631 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 10110 mm × 12131 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CN-1502 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 8188 mm × 9343 mm

Najvišja višina padca: 2124 mm

Potrebna površina: 12029 mm × 12932 mm

V skladu z:  EN1176
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CN-1601 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2904 mm × 4110 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 5809 mm × 7452 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-1602

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 5237 mm × 6192 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 9092 mm × 9416 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CN-1603

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 5558 mm × 7067 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 9312 mm × 10940 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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KOMBINIRANO IGRALO CN-1604

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 7697 mm × 10108 mm

Najvišja višina padca: 1500 mm

Potrebna površina: 11283 mm × 13108 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CN-1701 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 10412 mm × 12676 mm

Najvišja višina padca: 2680 mm

Potrebna površina: 14604 mm × 16681 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CJ-801

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 8963 mm × 11932 mm

Najvišja višina padca: 1250 mm

Potrebna površina: 12963 mm × 15432 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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KOMBINIRANO IGRALO CS-002

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2064 mm × 5525 mm

Najvišja višina padca: 1800 mm

Potrebna površina: 5627 mm × 9186 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3

CS-201 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 1937 mm × 4547 mm

Najvišja višina padca: 1800 mm

Potrebna površina: 4937 mm × 8047 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CS-202

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 4547 mm × 6611 mm

Najvišja višina padca: 1976 mm

Potrebna površina: 8047 mm × 9611 mm

V skladu z: EN1176-1, EN1176-3
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CS-301 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 7795 mm × 10200 mm

Najvišja višina padca: 2436 mm

Potrebna površina: 10795 mm × 13864 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3

KOMBINIRANO IGRALO CS-303

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 8798 mm × 10405 mm

Najvišja višina padca: 2436 mm

Potrebna površina: 12298 mm × 13905 mm

V skladu z: EN1176-1:2017
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KOMBINIRANO IGRALO CJ-011

Starostna omejitev: 3 - 12 let

Dimenzije: 2511 mm × 3218 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 6011 mm × 6218 mm

V skladu z: EN1176-1, EN 1176-3

CJ-207 KOMBINIRANO IGRALO

Starostna omejitev:  3 - 12 let

Dimenzije: 2743 mm × 3823 mm

Najvišja višina padca: 980 mm

Potrebna površina: 6243 mm × 6823 mm

V skladu z:  EN1176-1, EN1176-3
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CR-001 KLOP

Dimenzije: 542 mm × 1295 mm × 630 mm

CR-002 KLOP

Dimenzije: 567 mm × 1295 mm × 647 mm

CR-307 KLOP

Dimenzije: Ø 1850 mm × 730 mm

Kovinska konstrukcija, sedež iz 
vezanega lesa HEXA, dekorativni 
elementi iz visokokakovostne 
plastike.

Kovinska konstrukcija, sedež in 
dekorativni elementi iz vezanega 
lesa HEXA
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ETE221 MIZA ZA IGRO

Dimenzije: 2900 mm × 1480 mm × 740 mm

Zunanja miza za igro izdelana iz pranega betona. Skupna 
struktura je sestavljena iz marmorja in granitnega kamna, v 
različnih barvah. Zgornja miza in klopi so polirane.
Možne različne kombinacije iger. Betonski elementi so 
dodatno obdelani z lakirnim premazom. 
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ETE190 MIZA ZA IGRO

Dimenzije: 800 mm × 800 mm × 700 mm

ASKL/SG007 NAMIZNI NOGOMET

Dimenzije: 1400 mm × 800 mm × 870 mm
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ETE117 MIZA ZA IGRO

Dimenzije: 2900 mm × 1480 mm × 740 mm

Zunanja miza za igro izdelana iz pranega betona. Skupna 
struktura je sestavljena iz marmorja in granitnega kamna, v 
različnih barvah. Zgornja miza in klopi so polirane.
Možne različne kombinacije iger. Betonski elementi so 
dodatno obdelani z lakirnim premazom. 
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SG014 NAMIZNI TENIS

Dimenzije: 2740 mm × 1520 mm × 760 mm



Urbana igrala d.o.o.  
 IOC Zapolje I 21, 1370  Logatec
   05 99 20 322 / 040 652 05 99 20 322 / 040 652 775

  info@urbana-igrala.si

  

Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe izdelkov 
iz našega kataloga. V primeru prekinitve proizvodnje določenega izdelka s strani proizvajalca, si 

pridržujemo pravico za izločitev takega izdelka iz naše ponudbe.
Kupec je seznanjen, da so mogoča manjša odstopanja blaga prikazanega v katalogu.


